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ABSTRAK

Wahyu Bagus Setiawan. Perencanaan Mesin Pengaduk Tanah Liat Untuk Pembuatan Batu Bata
Dengan K apasitas 2m?/Jam.

Batu bata adalah salah satu bahan material pembuat dinding. Bahan baku batu bata adalah tanah liat
yang telah dibersihkan dari kerikil dan batu-batu lainnya. Pada umumnya proses pembuatan batu
bata dibagi ke dalam empat tahap, yaitu tahap pengadukan bahan batu bata sehingga menghasilkan
campuran batu bata, kemudian dilanjutkan dengan tahap pencetakan campuran batu bata yang telah
diproses dalam proses pengadukan, kemudian dilanjutkan tahap pengeringan batu bata yang telah
dicetak dari tahap pencetakan, kemudian dilanjutkan tahap pembakaran.

Pada industri skala kecil proses pengadukan masih dilakukan dengan cara tadisional dan tentunya
akan menghasilkan produksi batu bata yang relatif kecil dibandingkan dengan industri batu bata
berskala besar. Oleh karenaitu, direncanakan suatu mesin pengaduk tanah liat untuk batu bata
dengan kapasitas 2m?/jam, yang berguna untuk menghemat waktu, tenaga pekerja dan meningkatkan
jumlah produksi batu bata dalam industri skala kecil.

Kata kunci : batu bata, pengadukan,kapasitas mesin.
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|. LATAR BELAKANG

Banyak industri batu bata di Indonesia
yang telah berkembang pesat mulai dari
industri berskala besar hingga produksi
berskala kecil. Pada industri berskala besar
penggunaan mesin-mesin  pembuat  batu
batatelah memadai dan dapat menghasilkan
batu bata dalam jumlah besar per-harinya.
Tetapi pada industri skala kecil proses
pembutan masih dilakukan dengan cara
tadisional dan tentunya akan menghasilkan
produksi batu bata yang relatif kecil
dibandingkan dengan industri batu bata
berskala besar.

Dibutuhkan suatu mekanisme yang baik

diantaranya mekanisme pengaduk,
pencetak, pengering maupun pembakaran
sebagal saranauntuk mempermudah proses.
Oleh karena itu, direncanakan satu mesin
dari empat tahap tersebut, yaitu mesin
pengaduk adonan batu bata, yang berguna
untuk menghemat waktu, tenaga pekerja
dan meningkatkan jumlah produksi batu

bata dalam industri skala kecil.

II. METODE

Untuk tugas penulisan karya ilmiah
mahasiswa S1 teknik mesin dalam metode
perencanaan ini cukup  menggunakan
pendekatan T.OP (Target Oriented

Planning) saja Pendekatan T.O.P ini hanya di

dasarkan kepada keadaan masakini serta
keadaan
sekarang menuju ke keadaan yang lebih baik

proyeksi untuk meningkatkan

di masa datang dengan tidak memperhatikan
kecenderungan apa yang terjadi di masalalu.

1. HASIL DAN KESIMPULAN

Hasil dan Kesmpulan yang dapat
diambil dari penelitian ini, yaitu:

1. Dengan menggunakan mesin
pengaduk  sangat ~ membantu
produks untuk pembuatan batu-
bata dalam industi skala kecil.

2. Dengan kapasitas yang cukup
besar, hal ini mengurangi waktu
yang dibutuhkan dalam metode
pembuatan batu-bata.

3. Mesin pengaduk tanah liat ini
sangat berperan penting dalam
pembuatan  batu-bata  dalam
industri skala kecil.
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